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2.2

Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Cislo uétu:
Telefén:

Dodavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:
1CO:

DIC:

IC DPH:
Cislo G&tu:
Telefdn:

Kupna zmluva €. 2201744425 Z

uzatvorend v zmysle §409 a nasl. Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

Obec Caklov

Caklov 116, 09435 Caklov, Slovenska republika
00332291

2020640908

0905822561

AGRATECH s.r.o.

Mlynska 1347, 09301 Vranov nad Topfou, Slovenska republika
31725210

2020528290

SK2020528290

0905440153

Il. Predmet zmluvy

V8eobecna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Nazov:
Kracové slova:

CPV:

Druhly:

Technoldgia zberného dvora - traktor, traktorovy prives, hydraulicka ruka, éelny nakladag,
Stiepkovaé, hakovy nosié kontajnerov, kontajnery

traktor, traktorovy prives, hydraulicka ruka, &elny naklada¢, stiepkovag, hékovy nosié
kontajnerov, kontajnery

16700000-2 - Traktory/tahace; 34390000-7 - PrisluSenstvo tahacov/traktorov; 34223300-9 -
Privesy; 42416300-8 - Zdvihadl&; 34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné vyrobky
na prepravu; 43250000-0 - Celné lopatové nakladage; 43414000-8 - Drvite; 34144000-8 -
Motorové vozidla na Specidlne Gcely; 446134004 - Skladovacie kontajnery; 44613800-8 -
Kontajnery na odpadovy material; 60000000-8 - Dopravné sluzby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Sluzba

Funkéna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Predmetom zakazky je dodéavka tovarov pre do zberného dvora v tomto rozsahu:

Traktor - poCet 1 kus

Traktorovy prives - trojstranné sklapanie- pocet 1 kus

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom zavese- pocet 1 kus

Celny nakladaé s paralelogramom - po&et 1 kus

Stiepkovaé za traktor — uchytenie na trojpbodovom zavese - poget 1 kus

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov- pocet 1 kus

Ocelovoplechovy kontajner minimalny objem 9 m3 - poéet 3 kusy

Ocelovoplechovy kontajner s odklapacim vekom minimalny objem 14 m3 - poget 3 kusy
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+ Ocelovoplechovy kontajner

23 Technicka Specifikacia predmetu Zmluvy:

minimalny objem 19 m3 - poget 3 kusy

" Traktor kus 1
Traktor - Vykon (kW/HP kW/HP 80/109 86,2/117
Traktor - Poget valcov kus 4
Traktor - Vitanie/vzdych mm 105/120
Traktor - Objem cm3 4156
Traktor - Krdtiaci moment Nm 493
Traktor - PrevySenie togivého momentu % 37
Traktor - Poget prevodovych stupfiov pocet 24/24
Traktor -Max. pojazdova rychlost km/h 40
Traktor - Dodévka &erpadla | 50
Traktor -Objem nadrze | 150 190
Traktor - Otacky predného vyvodového hriadela ot/min 900 1100
Traktor -Vnutorné vyvody pocet 6+1
Traktor -Pracovny tlak hydrauliky MPa 18
Traktor -Predné kolesa rozmer 380/70-R24
Traktor -Zadné kolesa rozmer 460/85 — R34
Traktor -Max. vySka traktora mm 2800
Traktor -Max. dizka traktora mm 5200
Traktor -Max. Sirka traktora mm 2400
Traktor -Rozvor mm 2350 2500
Traktor -Max. prevozna hmotnost’ kg 4000
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie kus 1
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - Max. nosnost | kg 9000 10000
Traktorovy prives - trojstranné skldpanie - Max. kg 2600
pohotovostna hmotnost
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - Max. vySka ~h 1200
loZnej plochy
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - Max. celkova g 2400
vyska
Traktorovy prives - trojstranné skldpanie - Max. celkova ST 2600
Sirka
Traktorovy prives - trojstranné skldpanie - Max. celkova ot 7200
dizka
Traktorovy prives - trojstranné skldpanie - Pracovny ° 40
uhol max. vyklapania dozadu
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - Pracovny . 55
uhol max. vyklapania do stran
Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - Max. rychlost | | . 35
| Traktorovy prives - trojstranné sklapanie - LoZny objem | m3 11
Hydraulicka ruku za traktor — uchytenie na trojpodovom kiis 1
zavese
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom i 6
| zévese- -Dosah ramena max.
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Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom kN 28
zavese- Brutto zdvihacia sila i
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom KN 2
zavese- Netto zdvihacia sila dh 2
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom k 800
zavese- Zdvihacia sila pri dizke 3 m 9
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom k
zévese- Zdvihacia sila pri dlzke 4 m 9 600
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom k 370
| zavese- Zdvihacia sila pri dizke 6 m 9
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom KN 8
zavese- Kritiaci moment otacania &
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom 4 17
zavese- Pracovny tlak ol 5
Celny naklada& s paralelogramom kus 1
Celny nakladag s paralelogramom - Max. zéklopny uhol - 43
Celny nakladaé s paralelogramom -Max. vyklopny uhol i 60
Celny nakladag s paralelogramom -Max. zdvihacia 375
vyka v oku vyloznika i -
| Celny nakladaé s paralelogramom -Max zdvihacia vyska ol 3.45
pod pracovnym naradim i
Celny nakladaé s paralelogramom -Nosnost pri tlaku k 2400
195 bar 1 oka vyloZnika v trovni terénu g
Celny nakladaé s paralelogramom -Nosnost' pri tlaku K 1910
195 bar 1 oka vyloZnika v max vyske g
Celny naklada& s paralelogramom -Pracovny uhol max. | . 43
zéklopny uhol
Celny nakladaé s paralelogramom -Pracovny uhol max. | . 60
vyklopny uhol
Celny nakladaé s paralelogramom -Max. zdvihacia e 3.75
vyska v oku vyloZnika J
Celny nakladag s paralelogramom -Max. zdvihacia = 345
vyska pod pracovnym naradim ’
Stiepkovag za traktor — uchytenie na trojpodovom Geis 1
zavese
Stiepkovaé za traktor — Priemer rezacieho disku cm 94
Stiepkovaé za traktor — Hmotnost rezacieho disku kg 170
Stiepkovat za traktor — Po&et rezacich noZov kus 4
Stiepkovad za traktor — Dizka triesok mm 3 20
Stiepkovaé za traktor — Maximalny priemer kmefia cm 25
Stiepkovag za traktor — Minimalny vykon m3/hod 7 30
Stiepkovat za traktor — PoZadovany min. prikon traktora | kW 66
Stiepkovaé za traktor — Minimalna velkost vstupného L 26x26
otvoru
Stiepkovaé za traktor — Otaéky rezacieho disku rpm 540 1000
| Stiepkovaé za traktor — Max. vy3ka stroja mm 3750
Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov kus 1
Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov - celkova t 10
nosnost
Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov - celkova t 15
| maximaina hmotnost (nosig, kontajner, naklad)
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Traktorovy prives — hakovy nosi& kontajnerov - pracovny b 180

tiak hydrauliky il

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov - o 46

maximalny uhol vyklapania kontajnera

Traktorovy prives — hdkovy nosi& kontajnerov -

maximalina rychlost km/hod 36

Ocelovoplechovy kontajner miniméiny objem 9 m3 kus

Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 14 m3 kus

Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 19 m3 kus 3

Traktor - Plnenie motora

turbodachadlo

Traktor -Medzichladenie

voda - vzduch

Traktor -Chladenie

kvapalinové

Traktor - Emisie

TIER IV

Traktor -Spojka

sucha , jednolamelova spojka, hydraulicky ovladana

Traktor -Typ prevodovky

mechanicka s 3 nasobitom elektro-hydraulicky reverzna

Traktor -Typ hydrauliky

mechanicka regulaéna s regulovanou polohou, s zmie$anou a
silovou

Traktor -Reverz pod zataZzenim pri rychlosti do 10 km/h ano
Traktor -Chladenie viskoventilator ano
Traktor -Riadenie plne synchronizavané ano
Traktor -Sedadlo spolujazdca s bezpe&nostnym pasom ano
Traktor -Trojbodovy zaves kategoria || ano
Traktor -Rozvadza& hydrauliky 4 sekény ano
Traktor -Nastavitelny volant — vySkovo a sklopny ano

Traktor -Brzdy privesu

1 + 2 hadicové vzduchotlaké

Traktor -Predny trojbodovy zaves ano
Traktor -Klimatizacia ano
Traktor -Automatické hubica ano
Traktor -Strecha Fops
Traktor -Majak ano
Traktor -Otagky predného vyvodového hriadela 1000 dro
ot/min

Traktor -Autoradio ano
Traktor -Lekarnicka ano

Traktorovy prives - trojstranné sklapanie

pouzitelny za ponukany traktor

Hydraulicka ruku za traktor — uchytenie na trojbodovom
zavese

montovana aj na 3-bodovy zaves traktora a pouZitd na nakladanie
dreva na skladkach alebo na vkladanie materidlu do $tiepkovacov

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpbodovom

zavese- Uhol ota¢ania v stupfioch 360

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom min 30 — 60 Umin
zavese- Doporuéeny prietok oleja

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom P

zavese- Typ uchytenia 3-bodovy zaves

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom P

zavese- Ovladanie Hydraulic Pilot Control 8- biokovy
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Hydraulicka ruka za traktor - uchytenie na trojpodovom
zévese- Rotator FR7 s timi¢om hydraulickych rézov
Comfort drive

ano

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom
zavese- Klieste

minimalne 0,20 m2 (minimaine 90 kg, minimalne 1100 mm)

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom

zévese- Stabilizatory pre 3- bodovy zéaves éno
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom 4

zavese- Dvojity timi& rézov g
Hydraulickd ruka za traktor — uchytenie na trojpbodovom e

zavese- Hak na rotator

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom
zavese- Klieste na haluzovinu minimélne 0,20 m2

minimalne 0,20 m2

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpbodovom

zévese- trojbodovy zaves éno
Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom P
zavese- stabilizatory trojbodového zévesu

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojbodovom sho
zavese- dvojity timi¢ razov

Hydraulicka ruka za traktor — uchytenie na trojpodovom i
zavese- elektrohydraulické ovladanie

Paralellogram ano
Vybava &elného nakladaca - Lopata univerzélna ano
Vybava Eelného nakladaca - Paletiza¢né vidly ano

Stiepkovaé za traktor — uchytenie na trojbodovom
zavese

na drvenie kmefiov stromov, rézneho drevného odpadu, konarov
pri spilovan( stromov

Stiepkovag za traktor — uchytenie na trojbodovom
zavese

na trojbodovy zaves traktora a je pohafiany z kardanu od traktora

Stiepkovaé za traktor — uchytenie na trojbodovom
zavese

mozZnost nastavit velkost Stiepky, podavacie valce.

Stiepkovaé za traktor — Hydraulické podavacie valce/

podet ano/ 2
Stiepkovaé za traktor — kardanovy hriadel PTO ano
Stiepkovad za traktor — moznost nastavovania velkosti &

: no
Stiepok
Stiepkovaé za traktor — hydraulické podavacie valce ano
Stiepkovag za traktor — otoény vyfukovaci komin s o

nastavenim sklonu vyfukovania, prediZenie komina

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov

hydraulicka blokécia napravy

' Traktorovy prives — hakovy nosi& kontajnerov - brzdovy
' systém s mechanickou ruénou brzdou

dvojhadicovy

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov - podporna
noha hydraulicka

ano

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov - poget
naprav

2 - tandemové - vahadlové

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov
-hydraulické blokovanie kontajnerov

ano

Traktorovy prives — hakovy nosi¢ kontajnerov

pouzitelny za ponukany traktor

Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 9 m3

vyrobené z uzavretych profilov, oplastenie je prevedené z plechu v
hrubke min.3 mm, dno kontajnera z plechu v hribke min. 5 mm

Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 9 m3

vybavené zadnym sklopnym €elom, alebo dvojkridlovymi dverami s
uzatvaracim mechanizmom

Ocelovoplechovy kontajner miniméalny objem 9 m3

pouzitie vhodné predovietkym na odvoz sypkych materidlov a
pevnych odpadov
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Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 9 m3 povrchova Uprava rie§ena jednym zakladnym a jednym vrchnym

naterom
. ) L ; kontajner musi byt kompatibilny s traktorovym privesom —
' Ocel y Vym priveso
' Ocelovoplechovy kontajner minimalny objem 9 m3 hakovym nosiéom kontajnerov.
Ocalovanische  konis S 3 vyrobené z uzavretych profilov, oplastenie je prevedené zplechuv |
B el S i LR ) hribke min.3 mm, dno kontajnera z plechu v hribke min. 5 mm
Ocelovoplechovy kontajner minimélny objem 14 m3 vybavené zadnym sklopnym &elom, alebo dvojkridlovymi dverami s
uzatvaracim mechanizmom
Ocelovoplechovy kontajner minimalny objem 14 m3 pouZitie vhodné predovietkym na odvoz sypkych materidlov a
pevnych odpadov
Ocelovoplechovy kontajner minimélny objem 14 m3 pq;frchové Uprava rieSend jednym zakladnym a jednym vrchnym
naterom
Ocefovoplechovy kontajner minimainy objem 14 m3 kontajner musi byt kompatibilny s traktorovym privesom —

hakovym nosiéom kontajnerov

| Ocell R . o ; vyrobené z uzavretych profilov, opléstenie je prevedené z plechu v
EmSNOpIecHO soninal IR culen 19.013 hribke min.3 mm, dno kontajnera z plechu v hribke min. 5 mm

4 7 . = . vybavené zadnym sklopnym &elom, alebo dvojkridlovymi dverami s
Ocelovoplechovy kontajner miniméalny objem 19 m3 b sty it

pouZitie vhodné predovietkym na odvoz sypkych materidlov a

Ocelovoplechovy kontajner minimalny objem 19 m3 pevnych odpadov

povrchova Uprava rieSena jednym zakladnym a jednym vrchnym

Ocelovoplechovy kontajner miniméiny objem 19 m3 s

kontajner musi byt kompatibilny s traktorovym privesom —

Ocelovoplechovy kontajner minimainy objem 19 m3 hakovym nosigom kontajnerov

24 Osobitné poZiadavky na pinenie:

Vratane dopravy na miesto pinenia

Vratane zadkolenia max. 3 0s6b v rozsahu max. 1 hodiny

PoZaduje sa predloZit podrobny aktualizovany rozpo&et do 7 dni od uzavretia zmluvy

PoZaduje sa predloZit rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktora ako Udaj v zmluve chyba v pripade plnenia
zahffiajuce rézne sadzby DPH do 7 dni od uzavretia zmluvy

Ak je Dodavatel identifikovany pre DPH v inom Elenskom State EU a tovar bude do SR prepraveny z iného &lenského tatu
EU, tento Dodévatel nebude pri pineni Zmluvy fakturovat DPH. Vo svojej Kontraktagne; ponuke v8ak musi uviest prislusnu
sadzbu a vySku DPH podla zékona €. 222/2004 Z.z. a cenu vratane DPH. Objednavatel nie je zdanitelnou osobou a v tomto
pripade je/bude registrovany pre DPH podla § 7 zakona €. 222/2004 Z.z. a bude povinny odviest DPH v SR podla zékona &.
222/2004 Z.z..

Ak je Dodavatel identifikovany pre DPH v inom &lenskom &tate EU alebo je zahraniénou osobou z tretieho §tatu a miesto
dodania sluZby je v SR, tento Dodéavatel nebude pri pineni Zmluvy fakturovat DPH. Vo svojej Kontraktanej ponuke v§ak musi
uviest prislusnl sadzbu a vy$ku DPH podla zakona &. 222/2004 Z.z. a cenu vratane DPH. Objednavatel nie je zdanitelnou
osobou a v tomto pripade je/bude registrovany pre DPH podla § 7 a/alebo § 7a zékona &. 222/2004 Z.z. a bude povinny

| odviest DPH v SR podla zakona &. 222/2004 Z.z..

Novy, doposial nepouZity tovar

Splatnost faktiry je 60 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi

Dodavatel sa zavazuje vykonavat zaru€ny servis dodaného tovaru.

Dodavatel méZe vZdy ponuknut aj ekvivalentné pinenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenna nahrada. Dodéavatel mézZe
ponuknut aj kvalitativne lepsSie plnenie.

Uspesny uchadzaé (Dodavatel) je tieZ povinny spolu s dodanym tovarom dodat: navod na obsluhu a udrzbu v slovenskom
jazyku a dalSie doklady, potrebné pre prevadzku zariadenia podla vieobecne zavaznych predpisov a noriem platnych v ase
dodania tovaru.

Dodé&vatel v lehote do 7 dni odo dfia uzatvorenia zmluvy doruéi Objednéavatelovi presnu technicku Specifikaciu pontkaného
tovaru (s uvedenim konkrétnej zna&ky, vyrobcu a typového oznacenia tovaru), ktory bude predmetom dodania, spolu s
fotografiami, katalégovymi listami, technickym opisom a pod.

Schvalenie Zakazky v ramci kontroly opravnenym organom je podmienkou nadobudnutia d€innosti Zmluvy v siilade s bodom
4.3 VZP.
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‘ Dodavatel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou Tovaru, vykonanim Diela a poskytovanim SluZieb
| kedykolvek po&as platnosti a Géinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan&ného prispevku uzavretej

| Objednévatelom ako prijimatefom nenavratného finan&ného prispevku za Géelom financovania predmetnych Tovarov, Diela a
@uiieb, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EU.

2.5 Prilohy opisného formulara Zmiuvy:

lll. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj: Predovsky

Okres: Vranov nad Toplou
Obec:

Ulica: Caklov &. 116

3.2  Cas/lehota plnenia zmluvy:
25.09.2017 00:00:00 - 20.11.2017 15:00:00

3.3 Dodavané mnoZstvo/ rozsah zmluvného pinenia:

Jednotka: komplet
PoZadované mnoZstvo:  1,0000

34 Prava a povinnosti zmluvnych strén podla tejto Zmluvy sa spravuju Obchoanmi podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, U€inna zo dita 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddelite/nd prilohu tejto Zmiuvy.

35 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zakazku financovanu zo zdrojov EU. Na tuto Zmluvu sa vztahujd osobitné
ustanovenia Obchodnych podmienok elektronického trhoviska pre Zakazky financované z fondov EU.

IV. Zmluvna cena
4.1 Celkova cena predmetu Zmiluvy vratane DPH: 173 000,00 EUR
V. Zaveretné ustanovenia

5.1 Tato Zmluva bola uzavreta automatizovanym spdsobom v ramci Elektronického kontraktaéného systému a v zmysle
Obchodnych podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, G&inna zo diia 01.02.2017, ktoré tvoria jej prilohu &. 1.

5.2 Tato Zmluva nadobulda platnost dfiom jej uzavretia a u€innost za podmienok definovanych v Obchodnych
podmienkach elektronického trhoviska uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje GpInd dohodu zmluvnych strén o jej predmete. Vedlajie dohody k tejto
zmluve neexistuju.

5.4 Tato Zmluva je vyhotovena v elektronickej podobe v $tyroch vyhotoveniach, po jednom pre kaZdd zmluvnui stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centralnom registri zmltv Uradu vlady Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centralnom registri zmluv trhoviska.

55 Tato Zmluvu bude mozné menit a dopliiat za podmienok stanovenych prislu§nymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi len vo forme pisomného a &islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

5.6 Tato Zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha &.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, G€inna zo diha 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dfia 11.09.2017 15:44:01
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Objednavatel:
Obec Caklov
konajlici prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Objednévatela v rdmci elektronického trhoviska

Dodavatel:
AGRATECH s.r.o.
konajlci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodavatela v rdmci elektronického trhoviska
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